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- Zkontrolujte elektrody!
@®  Nedotykejte se paciental

@®  Probiha analyza

- rizikova pracovisté, vyrobni podniky
- verejné prostranstvi a budovy

- méstské a obecni Urady

- Cerpaci stanice

8erziruka Jl Aupio ziznam - dopravni prostredky (BUS, viaky)

- nakupni domy a centra

- sportovni a kulturni arealy

- hotely, restaurace
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AED zachranit ! - zdravotnické organizace

- polikliniky, ambulance
- rizikova onemocnéni
- oblasti se Spatnou dostupnosti

WWW.AEDLINE.CZ

AED line CZ, s.rro. ZaSovd 767,756 61 Zasovda T:+420 571 116 464 E-mail: info@aedline.cz www.aedline.cz
Spolecnost je zapsdna v OR vedeném KOS v Ostravé, oddil C. viozka 56951 IC: 01943243 DIC: CZ01943243




ED

TYP MODELY

Polo-automaticky externi defibrildtor DDU-100A, DDU-100E

TVAR KRIVKY VYBOJE CPR STIMULACE

Bifézicky (impedanéni prizplsobeni) Metronom

VYBOJ OVLADACI PRVKY

Dospély: 150] Pod svétlené tlacitko pro zapnuti a vypnuti pfistroje
Dité: 50J Pod svétlené tlacitko pro provedeni vyboje
CAS NABITL UKAZATELE

DBP-2800: méné nez 6s “zkontrolujte elektrody”

DBP-1400: méné nez 9s “nedotykejte se pacienta”

(pFi nové baterii a teploté 25° C) “analyzuji”

. Provozni LED indikator
HLASOVE VYZVY A POKYNY
Priivodce obsluhou pFistroje a provadénim CPR v ¢estiné

ANALYZA PACIENTA CITLIVOST/SPECIFICITA
Automaticky vyhodnoti impedanci pacienta pro spravny kontakt elektrod. Splfiuje specifikaci dle AAMI-DF-39 a AHA doporuceni
Monitoruje kvalitu signalu a analyzuje EKG, zda je vhodné provést vyboj

MQDE‘I'. DBP-2800 (15V 2800 mAh), zivotnost 7 let** MpDE‘!. DBP-1400 (15V 1400 mAh), zZivotnost 5 let**
VYDRZ** 300 vybojli nebo 16 hodin kontinudIniho provozu VYDRZ** 125 vyboji nebo 8 hodin kontinualniho provozu
**s novou baterii a pfi teploté 250 C **s novou baterii a pfi teploté 25° C

TYP INDIKATOR NiZKEHO STAVU BATERIE
Lithium-hor¢ikova; Jednordzova, recyklovatelna, nedobijeci Opticky a akusticky

AUTOMATICKE ) VKLADANI BATERIE

Denni, tydenni, mési¢ni a Ctvrtletni testy obvodu pfistroje Automaticky test baterie po vloZeni do pfistroje
PRITOMNOST ELEKTROD UZIVATELSKY TEST

Denni test pripojenych elektrod Test pristroje, baterie miZe byt kdykoliv spustén uZivatelsky

INDIKATOR STAVU
Opticky a akusticky indikator stavu pfistroje

MODEL TYP

Dospélé DDP-100 Pfedem pfipojené, snadné pouZiti, nepolarizované, jednorazové,
Détské/kojenecké DDP-200P bezpecné prilnavé elektrody s kabelem a konektorem

PLOCHA ELEKTROD UMISTENI ELEKTROD

103 cm2 (dospélé, kazda elektroda) Dospély — Anterior/Anterior

50 cm?2 (détska, kazda elektroda) Dité/kojenec - Anterior/Posterior

DELKA KABELU 122 cm

INTERNI ZAZNAM DO PRISTROJE PC-BASED EVENT REVIEW
Kritické stripy EKG a priibéh CPR se zaznamenava do pristroje cca 30 min Zobrazeni EKG a zvukové nahravky je-li k dispozici

VYMENITELNE ULOZISTE
Moznost uloZit az 12 hodin EKG a udalosti (bez zvuku) nebo az 2 hodiny se zvukem, EKG a udalosti se ukladaji (zvuk volitelné) SD kartu.
Délka zdznamu je zavisld na kapacité pamétové karty.

ROZMERY HMOTNOST (s baterii)

22 x30x7cm DBP-1400: 1.9 kg; DBP-2800: 2.0 kg

TEPLOTA RELATIVNI VLHKOST

Pracovni: 0 az 50°C; skladovaci 0 az 50°C s instalovanou bateri Pracovni / skladovaci: 5% - 95% nekondenzujici

NADMORSKA VYSKA OTRES / PAD

-150 az 4500 m dle MIL-STD-810F 500.4 Procedure II MIL-STD-810F 516.5 Procedure IV (z 1 metru, na jakoukoliv ¢ast, roh nebo
povrh v pohotovostnim rezimu)

VIBRACE .

Pozemni dle (MIL-STD-810F 514.5 Category 20) ODOLNOST PROTI VODE

Vrtulnik dle (RTCA/DO-160D, Section 8.8.2, Cat R, Zone 2, Curve G) IEC60529 tfida IP54; odolnost proti stfikajici vodé, odolnost proti prachu

Letadlo dle (RTCA/DO-160D, Section 8, Cat H, Zone 2, Curves B & R) , . Lo,

(pokud je instalovana baterie) ELEKTROMAGNETICKE VYZAROVANI
EN60601-1-2:2001 +A1:2006, limity EN55011:1998 +A1:1999 +A2:2002,

ELEKTRICKA ODOLNOST Skupina 1, Groven B, metoda

EN61000-4-2:2009 (do 15kV nebo pfimy kontakt do 8kV)

ELEKTROMAGNETICKA ODOLNOST
EN60601-2-4:2003, limity EN 61000-4-3:2002 Groven 3 (10V/m)
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